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Sekundare Zentrifugal-

DIE GH-LOSUNG: Sekundare Zentrifugalbremse

Autark arbeitendes System mit einer mechanischen Vorrichtung, die die beim Absenken der Last entstehende
Zentrifugalkraft nutzt. Die Zentrifugalbremse ist tber ein Ritzel (Bremse)-Zahnkranz (Trommel)-System
mechanisch mit der Hubtrommel gekoppelt.

VORTEILE

Erhohte Sicherheit.

¢ Vollstandig mechanische Funktionsweise, sodass keine dufleren Krafte oder Signale notwendig sind.
* Das Entriegelung der Bremse erfolgt schrittweise und die Bewegung wird blockiert.
e Die erzeugte Bremsenergie wird durch das eigene Bremssystem abgegeben.

Minimaler Wartungsaufwand.

* Minimaler Wartungsaufwand durch Konstruktion und Dichtheit. Alle 5 Jahre ist eine komplette
Uberholung der Bremse durch den Hersteller durchzufiihren.
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Die Bremszeit hangt in erster Linie davon ab, wie nah die tatsachliche Last an der Nennlast liegt. Bei tatsachlichen Lasten von 20 % der Nennlast
betragt die Bremszeit in der Regel weniger als 1 Sekunde.

Der Bremsweg hangt von der tatsachlichen Last und den Eigenschaften des Hebezeugs ab. Dieses System schiitzt vor Stiirzen, die durch Stérungen an
Getriebemotor und Trommel verursacht werden. Bei Bruch von Kabeln, Teilen des Krangeschirrs, Festpunkten oder Umlenkrollen nicht betatigen.

TECHNISCHE DETAILS

Nicht kompatibel mit dem von der tatsachlichen Last abhangigen Uberdrehzahlsystem in der Hohe. Der einwandfreie Betrieb des Systems wird durch die im
Werk durchgefiihrten Tests gewahrleistet. Daher ist es nicht notwendig, dies wahrend der Montage und Inbetriebnahme zu testen. Die Bremse wird alle 5
Jahre Uiberpriift oder ausgetauscht.

Sie enthalt einen Mikroschalter, der beim Entriegeln der Bremse aktiviert wird, wodurch der Hauptschiitz des Krans abgeschaltet wird. Die
Abschaltgeschwindigkeit wird werkseitig eingestellt (nicht wahrend der Montage.). Geschlossenes Gehause, das vor dem Eindringen von Staub und vor
Korrosion schiitzt. Schutzart IP65.
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